IX10-ST

E E Download BEA DECODER app'en SIKKERHEDSSENSOR
. og fa et hurtigt overblik TIL AUTOMATISKE SKYDED@RE

over indstillingerne

(i henhold til EN 14005 og DIN 18650)

Brugervejledning il softwareversion 0501 og hajere
(se sporingsetiketten p produktet)

BESKRIVELSE

1. LCD 4. Daeksel
2. AlR-gardin, breddejustering 5. Primeer forbindelse
3. AlR-linse 6. Primeer justeringsknap
7. AIR-gardin, vinkel-justeringsknap
TILBEHGR
BA: Bracket accessory CA: Ceiling accessory (Loft- RA: Regntilbehar
(Konsoltilbehgr) tilbehar)

CDA: Curved door accessory 9V batteri
(Tilbeher til buede dare )
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Negativt display = aktivt output
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For justering af kontrast, tryk og
drej den gra knap samtidigt. Kun
ved normal funktion.

den viste vaerdi = gemt veerdi

Tryk for adgang
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Adgangskode

Indtast adgangskode, e
om ngdvendigt.
Deut=ch

Ikke det forste
minut efter tilslutning
af strom til sensoren.

Veelg Forrige for at
returnere til tidligere
menu eller skaerm.

Veelg sprog fer du garind i
den fgrste LCD-menu.

Muligt i de forste 30 sekunder
efter tilslutning af strem

til sensoren, eller senere i
«diagnotics-menu».

Velg Naeste for at
ga til:

- basic settings

- advanced settings
- diagnostics
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op-ned ny veerdi
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ZIP-kode
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ZIP-kode
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010800/020 |} &

KONTROLLER VARDI MED FJERNBETJENING

, |ZIP-koc

Se bemaerkning om anvendelse af ZIP-kode
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) -
H24 11" g
010 8(

Kontroller det sidste ciffer for at aktivere den nye ZIP-kode:
- v = gyldig ZIP-kode, vaerdierne &ndres henholdsvist

- x = ugyldig ZIP-kode, ingen veerdier andres

- v/x = gyldig ZIP-kode, men fra et andet produkt.

Kun tilgaengelige veerdier aendres.

Ved at trykke pa fjernbetjeningens parameter-sym-

bol, vises den gemte vaerdi pa LCD-skaermen. Undlad
at oplase forst.



IXIO-ST: INSTALLATIONSVEJLEDNING

K} MONTERING & LEDNINGSFORING

q q a q * Afhaengigt af OUTPUT-KONFIGURATION-indstillinger
Montering og tilslutning er kompatibel 5 ** For overensstemmelse med EN 16005 og DIN 18650,
med IRIS. ¥ er test-signal fra tilslutning til derkontrol ngdvendigt.

I3 INFRARGDT SIKKERHEDSFELT

D@R

max.
9 cm**

Aktiver de synlige* spots for at Hvis ngdvendigt, juster AIR-gardinets
verificere AIR-gardinets position. vinkel (fra -7° til 4°, standard 0°).

* Synligheden afhaenger af de eksterne forhold. Nar spots ikke er synlige, bruges Spotfinder for at lokalisere gardiner.
** Afstanden imellem det inderste gardin pé& darens indvendige sensor, og det inderste gardin p& derens udvendige sensor,
ber altid vaere mindre end 20 cm. Afstanden til derflgjen afhaenger derfor af derflgjens tykkelse.

w S S
[a] Yderligere -"5
8 . justeringer er
= mulige med
o — _ — g — LCD eller
_S— _ h— fiernbetjenin
L X\ L \ ok jernbetjening
(se’s. 5)
@@ | @ |
Overvégningsfeltet kan mindskes, ved brug af pilenes position, Overvagningsfeltets egentlige bredde skal
der bestemmer bredden af feltet. altid verificeres med et stykke papir og ikke med
Spotfinder, der detekterer hele det udsendte felt.
Monering | Detektion  omreesn 350 ewteoos g 3som  Sineen s oenonnsiet s ahznggt o
Hojde Bredde 3m Den fulde lysningsbredde skal vaere daekket.

2,00m 2,50m 2,50m
2,20m

2,50 m 2m
3,00m .

e

dmax=2,5m dmax=3m



B INDSTILLINGER

A

Velg et af felgende forvalg eller juster sensoren manuelt (se s. 5).

Fresattings

STANDARD: standard ind- og udvendige installationer Standard eo

Presettings

CRITICAL ENVIRONMENT: kritiske installationer pga. omgivelser eller vejrlige betingelser  critica en ea
Presettings

SHOPPING STREET: installationer i smalle omrader med meget trafik Shosping str ee

OPSATNING A STA IKKE | DET INFRAR@DE FELT!

OPSZATNING 1 (HURTIG) ==a
referencebillede e + + Oé @ 2 sek. °°
OPSATNING 2 (ASSIST.)

— P
testning af fuld dar-cyklus + E (:{ + w + '¢' Oé @ 4 sek. 80

referencebillede

KONTROLLER ALTID INSTALLATIONEN FOR KORREKT FUNKTION F@R STEDET FORLADES.



OVERSIGT OVER INDSTILLINGER

BASIC
B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Forrige i : : i . S e
Neeste : H : : i H
i H - fabriksindstillede vaerdier for immunitet, AIR-nummer
FORVALG ‘standard kmlSk butik @get immunitet, e
B m'l : J i . @getimmunitet, 1 gardin

. 1 <28m For overensstemmelse med EN 16005 eller DIN @

AIR: IMMUNITET lav hegj = hgjere hgjest normal hDJ 18650, ved installationshgjde pa 2,8 m eller
mere, brug veerdier 6 eller 7.

. Sensorer monteret teet pa hinanden skal have
AIR: FREKVENS B forskellige frekvenser. @
Naeste
Forrige
ADVANCED ‘Overholder ikke overensstemmelsen for darsystemet

l:l fabrikeverdi L A i henhold til EN 16005 / DIN 18650. Infrargdimmunitet pa
D-.-D ] i vaerdier 4 eller 5 er uforenelige med infrared tilstedevaerelses-
: i : tidspunkt pa vaerdi 0

Forrige

Naeste
* Efterjuster altid pilenes

AIR: BREDDE % =|= =| [ |==| |- =|= =|= position

+ B @E®@ ®® IO ®® @@ @E® @E) medmnsaskc

AIR: ANTAL K B it L SIS G By
AIR: INTERVAL DeVE0 155 30 2min | Smin | 10min 20 min| 60 min uendelig M VEEHrDNISES0 Tin - @)
AIR: OUTPUT NA | ONL | NA e e o
OMDIRIGERING :E:::i_ S e (1) gee\\i:gzllzzss?it;?:sotr;dev&relsesdetekt\on G’
SMART DAISY CHAIN* BB e s Avden ot o 3 35 e ke p 3
STANDARDIND. e e Puterie 9
Naeste

Forrige

DIAGNOSTICS

CHHaE

ZIP-KOI @@ alle parameter-indstillinger i zipped format STR@MFORS.  forsyningsspeending ved stik
ES%

(se bemaerkning om anvendelse af ZIP-kode){— DRIFTSTID driftstid siden farste igangsaetning
ID # unikt ID-nummer NULSTILLOG  sletning af alle gemte fejl
FEJLLOG 10 sidste fejl + datoangivelse ADGANGSKODE kode for LCD og fjernbetjenings-login
AIR: PUNKTER  viser punkt(er), der udlaser detektion (0000= ingen adgangskode)
AIR: C1 ENERG  signalamplitude modtaget fra gardin 1 SPROG sprog i LCD-menu
AIR: C1 ENERG  signalamplitude modtaget fra gardin 2 — ADMIN indtast kode for adgang til admin. mode

* Indstilling i kombination med et tilbeher. Yderligere oplysning fremgér af brugervejledning for tilbeher.



FEJLFINDING
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Den ORANGE LED
blinker 1 x

Den ORANGE LED
blinker 2 x

Den ORANGE LED blinker
3x

Den ORANGE LED blinker
4 x

Den ORANGE LED blinker
5x

Den ORANGE LED
blinker 8 x

Den ORANGE LED er
teendt.

R@D LED blinker
hurtigt efter assist.
opsaetning.

R@D LED lyser
sporadisk.

LED og LCD-display er
slukket.

Darens reaktion stemmer
ikke overens med LED-
signalet.

LCD'en eller fjern-
betjeningen reagerer
ikke.

Sensoren signalerer
en intern fejl.

Stremforsyningen er for
hgj eller for lav.

Fejl pa foregdende sensor i
hub-kaeden.

SDC-indstillingen passer
ikke med den korrekte
produktposition

Sensoren modtager
ikke nok AIR-energi.

Sensor modtager for
meget AIR-energi.

Sensoren pavirkes af eks-
terne forhold.

AlR-sender er defekt.

Sensoren stgder pa et
hukommelsesproblem.

Sensor detekterer dgren
under assist. opsaetning.

Sensoren vibrerer.

Sensor detekterer dgren.

Sensoren pdvirkes af
eksterne forhold.

Sensoren er beskyttet med
en adgangskode.

Udskift sensoren

Kontroller stremforsyning (i LCD»diagnostics»-menu).
Kontroller ledningsforbindelser.

Udskift foregadende sensor i kaeden

Las SDC positionsindstilling

Formindsk AIR-gardinets vinkel.
Foreg AIR-immunitetsfilter (veerdier >2,8 m).
Deaktiver 1 gardin

Formindsk AIR-gardinets vinkel en anelse.

Find ud af &rsagen og afhjaelp fejlen (lamper, overdaek-
ning, derkonntrollens hus er korrekt jordet).

Udskift sensoren

Afbryd og genopret stramforsyning.
Hvis den orange LED blinker igen, udskiftes sensoren.

Flyt AIR-gardinerne veek fra deren.

Installer sensoren sa taet pa deren som muligt.
Om ngdvendigt anvendes konsoltilbeher.
Udfer ny assist. opsaetning.

Kontroller, at sensor er fastgjort korrekt.
Kontroller placering af kabler og daeksel.

Udfer assist. opsaetning og juster AIR-vinklen.

Forgg AIR-immunitetsfilter til vaerdi 3.
Veelg fabriksindstilling 2 eller 3.

Kontroller ledningsforbindelser.

Kontroller output konfigurationsindstillinger.
Kontroller ledningsforbindelser.

Indtast korrekt adgangskode. Hvis du har glemt
koden, skal du slukke og teende for stremforsyningen
for at f& adgang til sensoren uden adgangskode i et
minut.



LED-SIGNAL

Tilstedevaerelses-
detektion

LED blinker

N\ LED blinker
e red-gran

(> LED blinker ' x gange

.¢.

INSTALLATION

LED blinker
hurtigt

_*_

@© LED er slukket

Sensoren skal vaere
fastgjort stabilt for
at undgé ekstreme
vibrationer.

Undga tildaekke
sensoren.

VEDLIGEHOLDELSE

Det anbefales at rengere de
optiske dele mindst én gang
arligt eller oftere, afhaengigt
af forholdene.

SIKKERHED

Dgrens styring og

Kun uddannet og

afskaermning skal vaere

kvalificeret personale

Undga bevaegelige
objekter og lyskilder i
detektionsfeltet.

Undga seerligt
reflektive objekter i
det infrargde felt.

Benyt ikke aggressive
renggringsmidler til
rengering af optiske
dele.

Kontroller altid
installationen for

Garantien frafalder, hvis
uautoriseret personale

korrekt jordet.

ma installere og
konfigurere sensoren.

sensorproducentens garanti.

korrekt funktion fer
stedet forlades.

foretager eller forsager
at foretage uautoriserede
reparationer.

Apparatet ma ikke bruges til andre formél end det er beregnet til. Al anden brug daekkes ikke af

3 Producenten af dersystemet patager sig intet ansvar for at foretage en risikovurdering og for at installere
sensoren og darsystemet i overensstemmelse med gaeldende nationale og internationale bestemmelser og

standarder vedrerende dersikkerhed.

3 Producenten af sensoren kan ikke holdes ansvarlig for forkert udfert installation eller forkert udfert

justering af sensoren.
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A Halma company

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspaending*:

* Udstyret skal drives af en SELV-begraenset stremkilde,
der sikrer dobbelt isolering mellem primaerspeaendinger
12V -24V AC +/-10% ; 12V - 30V DC +/-10% og udstyrsforsyningen. Forsyningsstrammen skal veere

Strmforbrug: <25W begraenset til max 3A.
Monteringshgjde: 2mtil3,5m

Temperaturomréde: -25°C til +455°C; 0-95% relativ fugtighed, ikke kondenserende
Beskyttelsesgrad: IP54

Staj: <70dB

Forventet levetid: 20 ér

Detektionstilstand:

A -

Tilstedevaerelse
Typisk responstid: < 200 ms (max. 500 ms)

Teknologi:

Aktiv infrared med baggrundsanalyse
Punkt: 5 cm x 5 cm (typ)

Antal punkter: max. 24 pr. gardin
Antal gardiner: 2

Output:

Halvlederrelae (potentiale- og polaritetsfrit)
Maks. kontaktstrgm: 100 mA

Maks. kontaktspaending: 42 V AC/DC
Holdetid: 0,3 til 1 sek.

Test input:

Felsomhed: Lav: < 1 V; Hgj: > 10 V (max. 30 V)
Responstid ved test: typisk < 5 ms

Sikkerhedsstandarder:

EN ISO 13849-1 PL «c» CAT. 2
(under forudseetning af at derkontrolsystemet overvager sensoren mindst en gang pr. dercyklus)

EN 16005 (beskyttelsesanordninger)
DIN 18650-1 (beskyttelsesanordninger)
EN 12978

Specifikationer er med forbehold for andringer uden forudgdende varsel.
Alle vaerdier malt under specifikke betingelser (25°C).

BEA SA | LIEGE Science Park | Allée des Noisetiers, 5 - 4031 ANGLEUR [BELGIUM] | T +32 4 361 65 65 | F +32 4 361 28 58 | info-eu@beasensors.com | www.beasensors.com

BEA erklaerer herved, at IXIO-ST er i overensstemmelse med de grundlaeggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne
2014/30/EU (EMC), 2006/42/EC (Machinery) & 2011/65/EU (RoHS)..
Bemyndiget organ til EF-inspektion: 0044 - TUV NORD CERT GmbH, Langemarckstr. 20, D-45141 Essen

Hele overensstemmelseserklaeringen kan findes pa vores hjemmeside.

EF-type eksaminationscertifikat nummer: 44 205 13089612
ﬁ Angleur, februar 2021 Estelle GRAAS
—_—

Dette produkt skal bortskaffes separat fra usorteret kommunalt affald



