Brugervejledning il produktversion 0601 og hajere
Se serienummer pd produkfetiketten
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Aktiv infrared sikkerhedssensor
fil automatiske dere*

LED

Sender
DIP-kontakt
Trykknap
Opseetningskrue
Montage skrue
Modtager

Kabel med stik
Frontplade
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Teknologi: aktiv infrargd

Detekteringsform: detektering af tilstedeveerelse ved afstandsmaéling

Detekteringsfelt: i ide)

LED-Signal: rad LED er TANDT under detektering - ORANGE LED blinker 1x efter sensor teendes

Responstid: 32 ms -64 ms (afhaengig af opsaetning af detektionshastighed)
Monteringshgjde: 0,6m-3m

Forsyningsspaending: 12V-24V AC/DC -5 % /+10 %

Netfrekvens: 50 - 60 Hz

Max. stremforbrug:

120mA @ 24V AC/80 mA @ 24V DC

Standard output:

Max. kontaktspaending:

Max. stremforbrug:
Max. afbryderstyrke:

relae (potentialfri kontakt)
42V AC/DC

1A (resistiv)

30 W (DC) /42 VA (AQ)

Moniteringsinput:

1 optokobler (potentialfri kontakt)

Max. kontaktspaending 30V
Spaendingsteerskel: High state: >10 V - Low state: <1 V
Holdetid: 055
Refleksion: min. 10 % ved IR-bglgeleengde p& 850 nm
Temperaturomrade: -25 °C - 455 °C; 0-95 % rel. fugtighed ikke-kondenserende
Grad af beskyttelse: P53
Dimensioner: 144 mm (L) x 40 mm (H) x 50 mm (D)
Kabinetmateriale: ABS (black)
Laengde pa hovedkabel: 2,5m

Norm overenstemmelse:

Test Body :

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 50581; EN ISO 13849-1 PL « ¢ » CAT. 2

(under the condition that the door control system monitors the sensor at least once per door cycle)

Testbody CA in conformity with EN 16005

DANSK

Specifikationer er med forbehold for zendringer uden forudgaende varsel.

Malt under ideelle forhold.
* Anden brug af enheden falder uden for det tilladte formal og kan ikke garanteres af fabrikanten



EJ InNsTALLATION

Brug monteringsskabelonen
til at udskaere &bningen for
sensoren.

Skru de 2 skruer stramt fast,
efter at have indsat sensoren.

Afklips frontpladen ved at
indsaette en skruetraekker som
vist.
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Hvis LED bliver ved med at blinke,
skal sensoren have yderligere
opsatning (se OPSATNING pa
naeste side)

Tilpas sensorens vinkel.

Tilslut kablet og indsaet
sensoren i dbningen.
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Tryk kortvarigt pa knappen for
at starte den automatiske
opsaetning. LED vil blinke
RGDGRON.
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Nar LED SLUKKER er sensoren
korrekt installeret. Saet
frontpladen fast og test at
sensoren fungerer korrekt.

Sensoren kan ogsa installeres med skaerm (saelges seperat).



OPSATNING

UDZAKKET

FREKVENS

|> MONITORERING

YDERLIGERE JUSTERINGER (DIP-KONTAKT)

OFF  (FABRIKSINDSTILLINGER) ON
m AUTOMATISK INDSTILLING m MANUEL INDSTILLING
Rer ikke skruen. Den skal Hvornar?
vaere indstillet som vist. - lav refleksion fra baggrunden
- - ingen baggrund eller monteringshgjde > 3 m

- monteringshgjde < 1,6 m
- udaekket zone > 40 cm

Tryk kortvarigt pa Al
knappen for at starte den <25%D Hvordan?
automatiske opsaetning. Formindsk (-) eller forgg (+) den udaekkede
zone og kontroller ved at bevaege et hvidt
stykke papir op og ned under sensoren.
LED blinker R@D-GR@N -¢- _ —
 —
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Skift til manuel indstillin O —
9 4 = " Bevag ikke papiret
= x * sidelaens!
m LILLE (25 CM VED 2,2 M) m STOR (40 CM VED 2,2 M)
Hvornar? Hvornar?
= Nar der gnskes gget dorsikkerhed. Nar der gnskes gget immunitet overfor
g Genstart opsaetning efter at have aendret forstyrrelser.
DIP 2. Genstart opsatning efter at have aendret DIP 2.
m FREKVENS 1 m FREKVENS 2
Hvornar? Hvornar?
Nar 2 eller flere sensorer er installeret i Nar 2 eller flere sensorer er installeret i
naerheden af hinanden, anbefales det at naerheden af hinanden, anbefales det at benytte
benytte forskellige frekvenser for at undga forskellige frekvenser for at undga crosstalk.
crosstalk.

F2 F1 F2
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m AKTIV HOJ m AKTIV LAV

Hvornar? Hvornar?

Nar moniteringsindstilling er aktiv-hgj Nar moniteringsindstilling er aktiv-lav.
eller nar der ikke gnskes monitering.

Nar en DIP-kontakt skiftes, blinker den orange LED.
Et LANGT tryk pa trykknappen bekrzefter indstillingerne.
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INSTALLATION TIPS

Undgé reflekterende
baggrunde eller objekter i
sensorens detektionsfelt.

FEJLFINDING

@ RODLED er ON
sporadisk eller
permanent.

Sensoren reagerer

O ikke, men en
kalibrering kan
startes.

O ORANGE LED lyser
permanent.
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— Den ORANGE LED
blinker hurtigt.

Den ORANGE LED

N\ -
\/1 blinker 1 x

hvert 3. sekund.
~N  Den ORANGE LED
\/2 blinker 2 x

hvert 3. sekund.
~ Dgn ORANGE LED
\/4 blinker 4 x

hvert 3. sekund.
(> Den ORANGE LED

5 blinker 5 x
hvert 3. sekund.

Undgé lys med hgj intensitet
i detektionsfeltet.

Darlig kalibrering.

Darlig indstilling af den
udaekkede zone.

Sensoren forstyrres af lamper
eller en anden sensor.

Overvéagningen aktiveres,
men der er ikke stram pa
testindgangen.

Overvagningen tilstand er
forkert.

Sensoren stgder ind i et
hukommelsesproblem.

DIP-kontaktindstilling afventer
bekraeftelse.

Sensoren signalerer en intern
fejl.

Stremforsyningen er uden for
graensen.

Sensoren modtager ikke nok
IR-energi.

Kalibreringsfejl.

Tildaek ikke sensoren.

Rar ikke ved de optisk dele.

Start en kalibrering.

Kontroller, at DIP 2 er i den korrekte position.
Start en kalibrering.

Veelg en anden frekvens for hvert modul (DIP 3).
Start en kalibrering.
Tjek ledninger.
- Darkontrol med test:
Tilslut R&DE og BLA ledninger til testudgang.
- Darkontrol uden test:
Tilslut BLA til 0 V og R@D til +12 V- 30V DC.

/ndre placeringen af DIP 4.

Send sensoren tilbage til en teknisk undersggelse.

Bekraeft DIP-kontaktindstillingen: Tryk lzenge pa
trykknappen.

Afbryd og genopret stremforsyning.

Hvis den orange LED blinker igen, udskiftes sensoren.

Kontroller stremforsyning (spaending, kapacitet).
Reducer kabellzengden eller skift kabel.

Start en ny kalibrering.
Traed ud af detekteringsfeltet.
Skift vinkel for spots.

Kontroller monteringshgjde.
Skift position for kalibreringsskruen.
Start en ny kalibrering.

e Apparatet mé ikke bruges til andre formal, end det er beregnet til. Al anden brug daekkes ikke af sensorproducentens garanti.

*  Producenten af dersystemet patager sig intet ansvar for at foretage en risikovurdering og for at installere sensoren og darsystemet
i overensstemmelse med gaeldende nationale og internationale bestemmelser og standarder vedrarende dersikkerhed.

*  Producenten af sensoren kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige installationer eller forkerte justeringer af sensoren.

e Kun uddannet og kvalificeret personale ma installere og konfigurere sensoren.

e Garantien er ugyldig, hvis uautoriseret personale foretager eller forsgger at foretage uautoriserede reparationer.
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