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DETECTOR DE PROXIMIDAD
PARA PUERTAS INDUSTRIALES ® ®
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N APERTURA INTENCIONAL E HIGIENICA
DESCRIPCION

El es una alternativa sin contacto a los pulsadores, tiradores y otros
dispositivos de activacion. Esta equipado con la tecnologia radar que se activa con cada
movimiento de acercamiento y que permite abrir la puerta sin contacto fisico con el detector.

Se utiliza sobre todo cuando hay que evitar contactos con el detector y cuando se necesita un alto
grado de proteccion contra el polvo y las salpicaduras de agua. El es la solucién
idénea para los entornos dificiles y exigentes (industria alimentaria, salas blancas, quir6fanos, zonas de
almacenamiento, ...).

»n PRESTACIONES

Proteccién ideal contra la inflitracion de polvo y contra las salpicaduras de agua
Solucién higiénica ideal para los entornos dificiles y exigentes (industria alimentaria, salas
blancas, quiréfanos, zonas de almacenamiento,...)

e Ajuste del tamafo del campo de deteccion de 10 a 50 cm

e Alternativa a pulsadores y otras soluciones manuales
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Apertura en entornos industriales

10-5(:N

APLICACIONES

APLICACIONES

o Industria alimentaria, salas blancas, quirdfanos, logistica, zonas de almacenamiento,...

INSTALACION

*  Ajuste del campo de detecciéon por potenciémetro
*  Modo interruptor o de pulsos por interruptor DIP

° Carcasa IP65

Tamaio del I6bulo de deteccion
(mano)

g ESPECIFICACIONES TECNICAS
O
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E Tecnologia Radar doppler de microondas
S Frecuencia de emision 24.150 GHz

2 Densidad de potencia emitida < 5 mW/cm?

=z

8 Potencia radiada del transmisor <20 dBm EIRP

+/-10 a 50 cm si el movimiento a 90 hacia el detector (regulable)

Modo de deteccion

Movimiento (bidireccional)

Velocidad del objeto para crear
une deteccién

Min. 5 Hz o +/-3 cm/s,
Max. 200 Hz o +/-1,2 m/s

Tension de alimentacion

12 - 24V AC +/- 10%
12 -24V DC +30% /- 10%

Tamaio del I6bulo de deteccion Frecuencia de red 50 - 60 Hz
10-50 cm Consumo <12W
Salida Relé inversor (contactos libres de potencial)
Voltaje max. 48 VAC-60V DC

Corriente max.
Potencia max. conmutable

1A (resistiva)
30 W (DC) /48 VA (AC)

Tiempo de mantén de salida

0,5 s (modo PULSE )

Gama de temperatura

-20°C a +55°C

Grado de proteccion: IP65
Material ABS/PC
Color Blanco

Cable recomendado

Cable multi-ramas hasta 16 AWG- 1,5 mm?2

Conformidad normativa

RED 2014/53/EU; ROHS 2 2011/65/EU

Las especificaciones pueden ser modificadas sin previa notificacion.

*Una regulacion del campo de deteccion por debajo de 10 cm es posible, pero la capacidad de deteccion del detector no puede

garantizarse.
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