LED-SIGNALE

N\ Die ORANGE LED
b blinkt jede Sekunde.

7Y  Die ORANGE LED

Der Sensor schaltet in
Sicherheitsmodus.

Der Sensor meldet einen

Stromversorgung aus- und einschalten.

Stromversorgung aus- und einschalten.

Zur spéteren Verwendung
Zum Farbdruck entworfe

ere Anwendunger

ACTIV8 ONE OFF

Offnungs- & Absicherungssensor

1 blinkt 1 x. internen Fehler. Blinkt die orange LED weiterhin, Sensor austauschen. 5\, n nicht vom f )

Di er kann ora rtung fur mangelhafte Installationen oder Einstellungen des . o . .
/N Die ORANGE LED Die Stromversorgung Stromversorgung tberpriifen. sen it ubernehmen fir Automatikschiebetiiren
N7 blinkt 2 x. ist unbefriedigend. Verkabelung Gberprifen.
7N\ Die ORANGE LED Der Sensor empfangt zu Das 1 m Prisma benutzen wenn moglich BESCHREIBUNG
\/4 blinkt 4 x. wenig IR-Energie. Den Winkel der IR-Vorhange tberprifen.

/N Die ORANGE LED
N5 blinkt 5 x.

O Die ORANGE LED
istan.

Die ROTE LED blinkt
schnell nach einer

Initialisierung mit
Turbewegung.

. Die ROTE LED

leuchtet sporadisch
auf.

Der Sensor empfangt
zu viel IR-Energie.

Der Sensor hat ein
Speicherproblem.

Der Sensor sieht die Tur
wahrend der Initialisierung
mit Turbewegung.

Der Sensor vibriert.

Der Sensor sieht die Tur.

Der Sensor wird gestort

Ein Low-Energy-Prisma benutzen wenn moglich.
Den Winkel der IR-Vorhange tberprufen.

Stromversorgung aus- und einschalten.

Leuchtet die orange LED wieder auf, Sensor austauschen.

Den Winkel der IR-Vorhange tberprifen.
Eine Initialisierung mit Tirbewegung starten.
Bitte aus dem Erfassungsfeld treten!

Uberpriifen ob der Sensor korrekt befestigt ist.
Position von Prisma und Haube tberprifen.

Eine Initialisierung mit Turbewegung starten und
IR-Winkel andern.

Die Frequenz andern.

DEUTSCH

O Die GRUNE LED
leuchtet sporadisch

(Lampe oder anderer Sensor)_ 1. IR-Prisma @ m) 5. Drucktaster
. o R 2. Radarantenne (oreites Feld) 6.  Einstellschraube IR-Vorhang
Den IR-I tatsfilt f 2 oder 3 erhdhen.
e et erd o Vspeinstgmrzmlza;dlere; ?/\tjéme(; o emehen 3. Radarantenne (schmales Feld) 7. Anschlussstecker
Regen gestort. 9 : 4. Abdeckhaube

Der Sensor wird von Regen
oder Blattern gestort.

Voreinstellung 2 oder 3 wahlen.
Den Radar-Immunitétsfilter erhohen.

TECHNISCHE DATEN

- auf. Ghosting Den Winkel der Radarantenne &ndern.
= Der Sensor vibriert. Ubgrprufen ob der Sensor korrekt befestigt ist. Stromversorgung: 12V -24VAC +/-10% ; 12V - 30 V DC -5%/+10%
Position von Kabel und Haube Uberprifen. Leistungsaufnahme: <3W

Der Sensor sieht die Tur Objekte entfernen wenn maglich.

Installationshéhe: 1,8 mbis 4 m

oder andere bewegende Radarantenne wechseln.

Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C

Objekte. RadarfeldgroBe (Empfindlichkeit) &ndern.

Schutzklasse: IP54

Geschétzte Lebensdauer: 5 Jahre

Die Reaktion der Tar
und der LED stimmt
nicht tberein.

Ausgangskonfiguration Uberprufen.

Normkonformitat: R&TTE 1999/5/EG; EMC 2004/108/EG
Wert 1 (A-P) auf 4 (A-A) oder Wert 4 auf 1 schalten.

“& O GRUNE ‘l ‘ IL(SDTE

Originalbedienungsanleitung | 42.7142 / V6 -

A LED
SICHERHEITSHINWEISE Erfassungsmodus: Belwegung o ) Anwesenheit
o ) , ) ' ‘ . ) Min. Erfassungsgeschwindigkeit: 5 cm/s Typische Reaktionszeit: <128 ms (max. 500 ms)
\ Die Risikobeurteilung und die Installation des Sensors und des Tursystems gemaB der nationalen und internationalen Vorschriften und Technologie: Mikrowellen-Doppler-Radar Aty [Flion mk e e EVEERun
< %, Normen zur Tursicherhetit, fallt in den Verantwortungsbereich des Herstellers des Tursystems. 9 9

Montage und Inbetriebnahme des Sensors nur durch geschultes Fachpersonal.

Jeglicher Reparaturversuch durch unbefugtes Personal annulliert die werksseitige Garantie.

Sendefrequenz: 24,150 GHz
Sendeleistung: < 20 dBm EIRP

Durchmesser Lichtbtndel: 0,1 m (typ)
Anzahl Lichtbtndel: 24 oder 12 je Vorhang

Vermeiden Sie generell Beriihrungen mit elektronischen und optischen Bauteilen. Dichte der Sendeleistung: < 5 mW/cm2 Anzahl Vorhange: 2

Z Winkeleinstellung: Von 15 ° bis 50 ° Senkrecht (einstellbar) Von -4 ° bis +4 ° (einstellbar)

< Ausgang: Relais (potentialfreier Kontakt) Halbleiterrelais

2 Hiermit erklart BEA, dass sich der ACTIV8 ONE OFF in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Max. Kontaktspannung: 42 V AC/DC (potentialfrei, polaritatsfrei)

: bri eins jen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG, 2004/108/EG Max. Schaltstrom: 1 A (Ohmsche Last)  Max. Schaltstrom: 100 mA

p Angleur, November 2010 Jean-Pierre Valkenberg, Bevollméct \ Max. Schaltleistung: 30 W (DC) Max. Schaltspannung: 42 V AC/DC

> « ., Dievollstandige Konformitéatserkldrung kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden: www.bea.be ) ) 60 VA (AC)

2 \zr‘_)?lgf ORIN UP HE s Haltezeit Ausgangssignal: Von 0,5 Sek. bis 9 Sek. (einstellbar) Von 0,3 Sek. bis 1 Sek. (nicht einstellbar)

T [P

< A8 Nur fir EU-Lander: GemaB der E uropaischen Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) Anderungen vorbehalte;

Alle Werte gemessen bei Optimalbedingunge
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ACTIV8 ONE OFF
X ANBAU & VERKABELUNG

GRUN

12-24V

AC-DC STROMVERSORGUNG

GELB

SCHWARZ

OFFNUNGSEINGANG
OFFNET TUR

ABSICHERUNGS-
EINGANG
HALT TUR OFFEN

ry] Sl

VIOLETT

Der Turantrieb und das Tirprofil mussen ordnungsgemaB geerdet sein. * Stellung des Ausgangs wenn Sensor betriebsbereit

:ﬁ% Q ®

#] RADARFELD - GFFNUNGSIMPULS

BREITE
WINKEL

W, A4mx2m I/ 2mx2,5m

Die Breite des Radarfeldes hangt von der Installationshéhe des Sensors ab.

'] INFRAROTFELD - ABSICHERUNG
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Die Erfassungsfeldbreite ist gemaB den Bedingungen der DIN 18650 angegeben und beinhaltet die Abmessungen des Priifkérpers CA.
o Position der IR-Vorhdnge
§ mittels Spotfinder {
§ Uberpriifen und anpassen -

falls notwendig.

N\
\/

ORANGE

TIP: Eine INITIALISIERUNG MIT TURBEWEGUNG zur Uberpriifung der Verkabelung, Position der IR-Vorhange
und korrekten Funktion des Sensors starten.
Es wird empfohlen, optische Teile mindestens einmal pro Jahr zu reinigen, oder 6fter falls Umgebungsbedingungen dies erfordern.

ACTIV8 ONE OFF
ﬂ EINSTELLUNGEN (mittels Drucktaster und/oder Fernbedienung)
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: > LINKS KURZ DRUCKEN: E-

- 1 WERT \

—_— @ + ROFGRUN  AUS
=I=iR. 123

LINKS DRUCKEN LOSLASSEN NACH VOREINSTELLUNG
(NICHT BLINKZAHL DER GEWAHLT

RECHTS KURZ DRUCKEN:
+1 WERT

VOREINSTELLUNGEN  3x GRUNE LED
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-9 KRITISCHE BEDINGUNGEN

STANDARD

LOSLASSEN) O O EINKAUFSSTRASSE GEWUNSCHTEN
EINSTELLUNG
AUF WERKS- BEIDE ROT-GRUN
EINSTELLUNGEN GlECHZETG > obER o> 0
ZURUCKSETZEN DRUCKEN 1
) 1)— )—&)—C
/\?ﬁ/ﬂ > 0000 )

0 Q 1:320mx 1,40 m
KEEALPEA?DRLEEKSHET) XXS XS S > > > > L XL XXL (Installationshéhe: 2,2 m)
IMMUNITATSFILTER ~ (@{ubg Niedrig Normal' | Hoch > > > > > >
ERFASSUNGS- ! " i Bi keine Richtungserkennung; Uni: Richtungserkennung; Uni EM:
MODUS @ Bi Uni Léﬂ' b\J/EGI fiir Personen mit eingeschrankter Mobilitat; Uni WeG: vom Sensor weg
HALTEZEIT -

0,5Sek 1Sek 2Sek 3Sek 4Sek 5Sek 6Sek 7Sek 8Sek 9 Sek
AUSGANGSSIGNAL @ o ¢ sk 4 oe ¢ il I ¢ ¢
AUSGANGS- A: Aktiv Ausgang (SchlieBer-Kontakt) Offnung
KONFIGURATION AP P-A P-p AA P: Passiv Ausgang (Offner-Kontakt) Absicherung
AUSGANGS- Bew. Bew. Offnungsausgang ist aktiv im Falle von: 0 Bewegungserfassung
UMLETUNG ] 5 [ feall b
ANZAHL DER Service 5 Dynamik  Service Modus = keine Erfassung wahrend 15 Minuten (Wartung).
IR-VORHANGE Modus Modus ~ Dynamik Modus = 2. Vorhang ist nur aktiviert im Falle von Bewegungserfassung.
IMMUNITATSFILTER* m Normal = Medium  Hoch > >
FREQUENZ Freq A Freq B Freq A+ Freq B+ i Le 2 00
- - i S S

MAX.
ANWESENHEITSZEIT 30Sek 1 Min  2Min =~ 5Min 10 Min 20 Min 60 Min

WERKSEINSTELLUNGEN

E INITIALISIERUNG (Bitte zuerst aus dem Infrarotfeld treten)

INITIALISIERUNG = -¢- @) 'TTJIE;AEIKEIEE‘SR&.\‘G(;-'\A T D D + '¢' .é

ROT-GRUN AUS OFFNEN + SCHLIESSEN ROT-GRUN AUS

DQ>'¢' ODER

RECHTS DRUCKEN BIS ROT-GRUN

WICHTIG: Testen Sie ob der Sensor ordnungsgemaB installiert ist bevor Sie die Installation verlassen.

* Bei Immunitét 2 und 3 ist die Standarderfassungsfahigkeit die gleiche wie bei Immunitat 1 (Werkseinstellung). )
Umwelt-und Installationsbedingungen kénnen die Erfassungsfahigkeit des Sensors oder die Verflgbarkeit des Ttirsystems beeinflussen. .
Wahrend strenger Witterungsbedingungen, kann der Sensor zeitweise seine Erfassungsfahigkeit anpassen, um die Verfiigbarkeit des Tursystems zu gewéhrleisten.



