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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de medición láser

Láser

Los LZR®-U9xx son dispositivos de medición que utilizan la tecnología láser 
para medir distancias hasta en 4 planos diferentes. Los LZR®-U9xx se pueden 
instalar para medir en cualquier dirección. Esta familia ha sido diseñada para 
proporcionar al usuario la máxima flexibilidad. Transmite los datos de medición 
brutos para llevar a cabo otras funciones de cálculo o control. Es un escáner 
LÁSER muy compacto y competitivo con un rango de medición de hasta 65 m.
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Alternativa a la cámara

Comunicación bus

No se necesita una iluminación externa del objeto al contrario que 
con los sistemas de cámara.

Comunicación bus RS485 estándar (unidireccional o bidireccional).

LZR®-U9xx
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APLICACIONES

INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Barreras de peaje Clasificación de vehículos

VERSIONES

•	 Comunicación bus RS485 estándar •	 LZR®-U920 : Sensor con comunicación bus 
bidireccional, sistema de 15 Hz, 4 planos

•	 LZR®-U921 : Sensor con comunicación bus 
bidireccional, sistema de 60 Hz, 1 plano

Tecnología Escáner láser, medición del tiempo de vuelo

Rango de medición máx. 65 m 
10 m @ 2% de factor de remisión, 30 m @ 10% de factor de remisión

Número de puntos/plano máx. 274*

Resolución angular mín. 0.3516 °*

Velocidad de rotación 900 vueltas/min

Factor de remisión > 2 %

Características de emisión 
láser(IEC/EN 60825-1)

Longitud de onda 905 nm; potencia de impulso de salida de <0.10 mW 
(CLASS 1) 
Longitud de onda de 635nm; potencia de salida de <1 mW (CLASS 2)

Tensión de alimentación 10-35 V DC del lado del sensor (sólo debe utilizarse con fuentes de alimentación 
compatibles con SELV)

Consumo de energía < 5 W

Corriente de pico en el 
encendido

1.8 A (máx. 80 ms @ 35 V)

Comunicación en serie Comunicación bidireccional 
Configurable (máx. 921,6 kbit/seg)

Entrada
 Tensión máx. de contacto
 Umbral de voltaje

1 optocoplador óptico (aislado galvánicamente - sin polaridad)
30 V DC (protección de sobretensión)
Log. H: >8 V DC; Log. L: <3 V DC

Señal LED 2 LEDS bicolor: estado de función;
1 LED azul: estado encendido; 1 LED naranja: estado de error

Dimensiones 125 mm (I) x 93 mm (An) x 76 mm (Al)

Material PC/ASA

Color negro

Grado de protección IP65

Rango de temperatura -30° C a +60° C con alimentado; -10° C a +60° C no alimentado

Humedad 0-95 % sin condensación

Vibraciones < 2 G

Contaminación en las 
pantallas frontales

máx. 30%; homogénea

Conformidad Este producto cumple con toda la legislación europea pertinente. Consulte 
la Declaración de Conformidad si quieres saber más.

LZR®-U920 LZR®-U921

Número de planos 4 1

Frecuencia de escaneo 15 Hz 60 Hz

AVISO LEGAL. La información contenida en este documento se facilita únicamente con fines indicativos y comerciales. BEA no será en ningún caso responsable de los daños y 

perjuicios que puedan derivarse del uso o la confianza depositada en la información contenida en este documento. Consulte los manuales de usuario para obtener información 

completa y actualizada. BEA se reserva el derecho de modificar, sin responsabilidad alguna, las descripciones y especificaciones en cualquier momento.

•	 Detección de perfiles / Análisis de perfiles / Control 
del tráfico

•	 Desplazamiento de vehículos de guiado automático

•	 Monitoreo del desplazamiento

•	 Medición de objetos

•	 Medición de la posición 


