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Comment utiliser les boutons-poussoirs ?*

APPUYEZ ET MAINTENEZ le 
bouton droit ENFONCÉ jusqu’à 
ce que la LED rouge clignote. VERTEROUGE

Chaque pression sur le bouton 
droit permet de passer d’un 
PARAMÈTRE à l’autre.

Le nombre de clignotements rouges 
indique le paramètre sélectionné.

Chaque pression sur le bouton 
gauche augmente d’une unité la 
VALEUR du paramètre affiché. VERTE

Le nombre de clignotements verts 
indique la valeur du paramètre 
sélectionné (pas de LED, valeur = 0).

Remarque: Lorsque la valeur maximale ou le dernier paramètre est atteint, on retourne à la valeur minimale.

APPUYEZ ET MAINTENEZ le 
bouton droit ENFONCÉ jusqu’à 
ce que les LEDs s’arrêtent de 
clignoter.

ou

Remarque: si aucun bouton n’est poussé pendant 1 minute, la session d’ajustement s’arrête automatiquement.

Si la LED rouge s’allume, vous vous 
trouvez dans le champ de détection et  
créez une détection.ROUGEETEINTE

APPUYEZ ET MAINTENEZ 
les deux boutons ENFONCÉS 
pendant quelques secondes.
Sortez et entrer de la session 
d’ajustement pour vérifier.

APPUYEZ sur le bouton gauche 
BRIÈVEMENT et sortez du champ 
de détection. ETEINTEROUGE-

VERTE

Les deux LEDs clignotent et 
s’éteignent.
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*Il est recommandé d’utiliser la télécommande pour les réglages avancés de ces produits. L’utilisation des boutons-poussoirs est prévue uniquement en cas d’urgence.

ACTION RESULTAT

La LED rouge et la LED verte clignotent 
l’un après l’autre.
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