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MILAN
AANWEZIGHEIDSSENSOR  
VOOR INDUSTRIËLE POORTEN 
Commerciële fiche

B E S C H R I J V I N G
De MILAN is een actief infrarood sensor die de reflectiviteit van de bodem 

analyseert. Zijn doel is de bescherming van de poort te verhogen door 

botsingen met voertuigen die dicht bij de poort staan, te vermijden. Bovendien 

kunnen dankzij zijn aanpasbaar detectieveld kleine en precieze openingszones 

net voor de deur worden aangegeven.

 

 
P R E S T A T I E S 

•	 40 actief infrarood spots voor een detectieveld van maximaal  
	 3 m × 3 m* vóór de poort.

•	 Mogelijkheid om het detectieveld en de minimale grootte van de te 	
	 detecteren objecten aan te passen.

•	 Twee mogelijke uitgangen om aanwezigheid of beweging apart  
	 te kunnen beheren.

•	 Verbetering van de poortbescherming en vermindering van het  
	 risico op botsingen.

•	 Versterkte bescherming van voertuigen en voetgangers.

*  op een montagehoogte van 5 m en met een hellingshoek van 20°
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T O E P A S S I N G E N

•	 Aanwezigheidsdetectie vóór de poort om de beveiliging ervan te versterken. 
•	 Precieze opening in beperkte ruimtes.

S P E C I A A L  O N T W O R P E N  V O O R  I N D U S T R I Ë L E  O M G E V I N G E N

•	 Stevige en aan industriële toepassingen aangepaste behuizing. 
•	 Installatiehoogte tot 6 m (afhankelijk van de grootte en de aard van het te detecteren object). 
•	 Beschermingsklasse: IP65.

G E M A K K E L I J K  T E  I N S T A L L E R E N

•	 Eenvoudige installatie (plug and play). 
•	 Aangename instelling dankzij de drukknoppen en de afstandsbediening.  
•	 Immuniteit tegen vibraties en andere storingen vanuit de omgeving.

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S
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MILAN  AANWEZIGHEIDSSENSOR VOOR INDUSTRIËLE POORTEN 
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Technologie 
Golflengte 
Vermogensdichtheid

Infrarood 
875 nm 
< 250 mW/m²

Detectiemodus Beweging & aanwezigheid

Detectieveld 3 m × 3 m * (5 lijnen × 8 spots)

Hellingshoek 15°- 45°

Uitgang 
Max. spanning bij de contacten 
Max. stroom bij de contacten 
Max. schakelvermogen

2 relais met spanningsloos wisselcontact  
42V AC/DC 
1A (resistief) 
30W (DC) / 48VA (AC)

Vasthoudtijd 0,5 s

Reactietijd 250 ms

Min. detectiesnelheid 5 cm/s om een detectie te activeren

LED-signaal Groen 
Rood

Netfrequentie 50 - 60  Hz

Voedingsspanning 12 - 24V AC +/- 10% 
12 - 24V DC +30%/-5%

Verbruik < 2 W/VA

Montagehoogte 2,5 m - 6 m **

Afmetingen 127 mm (D) × 102 mm (B) × 96 mm (H)

Materiaal ABS / Polycarbonaat

Kleur Zwart en lichtpaars

Beschermingsklasse IP65

Temperatuurbereik -30°C  tot +60°C

Vochtigheid 0-95 % niet condenserend

Normconformiteit EMC 2014/30/EU; ROHS 2 2011/65/EU

De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving 
*op een montagehoogte van 5 m 

** afhankelijk van de omvang en de aard van het te detecteren object

Opening in beperkte ruimtes

Gecentreerde montage  
wordt aanbevolen 

Zonebewaking

Aanpasbaar detectieveld

Mogelijkheid om voetgangers te filteren

Aanpasbare maximale  
aanwezigheidstijd


