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4SAFE ON SW

SAKERHETSSENSOR FOR AUTOMA-
TISKA SLAGDORRAR

Handbok far produktversion 0500 och hagre
Serienummer finns pd produktetiketten

4SAFE ON SW é&r en sakerhetssensor for automatiska slagdérrar med aktiv infraréd teknik.
Den sakrar det rorliga dorrbladet. For att gora detta maste modulerna installeras pa toppskenan pa béada sidor av dorrbladet
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SIS

profil

stodhallare
huvudanslutning
DIP-kontakt
kalibreringsskruv
mottagare

andstycke

hallare med skruv for vinkeljustering
sandare (TX)

tryckknapp

framsida

20V oN
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Teknik: aktiv infraréd med bakgrundsdémpning

Emissionsfalt: 400 mm (B) x 70 mm (D) (4 aktiva punkter vid 2 m monteringshojd)
Monteringshojd: 1,3mtill 3,5m

Reaktionstid: 64 ms (typisk)

Max ndrvarotid: oandlig

Matarspanning:

12V-24VAC +/-10 %, 12 V-30V DC -5 %/+10 %

(far endast drivas via SELV-kompatibel stromférsérining)

Max stromférbrukning:

95 mA @ 24 V AC/70 mA @ 24V DC, 170 mA @ 12 V AC/130 mA @ 12 V DC (MASTER)
85mA @24V AC/60 mA @ 24V DC, 180 mA @ 12 V AC/113 mA @ 12 V DC (6vriga moduler)

Utgang:
Max kontaktspanning
Max kontaktstrom
Max bryteffekt

2 relder (potentialfri kontakt)

42V AC/DC
1 A (resistivt)
30 W (DC)/ 42 VA (AQ)

Ingang:
Max kontaktspanning:
Spénningstroskel:

1 optokopplare (potentialfri kontakt)

30V
hog: >10 V DC, lag: <1V DC

Max antal moduler:

4 (upp till 6 vid 24 V DC)

Reflexionsformdaga: min 5 % vid IR-vaglangd pa 850 nm
Skyddsklass: IP54
Temperaturomrade: -25 °C till +55 °C, 0-95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Forvantad livslangd:

20 ar

Produktoverensstammelse:

DIN 18650-1: ch. 5.7.4; EN 16005 ch. 4.6.8;
EN 12978; IEC/EN 61508 (SIL2)
EN ISO 13849-1 Performance Level «c» CAT. 2

(vid forhallande dar dérrens styrsystem Gvervakar sensorn minst en gang per dérrcykel)

Specifikationerna kan &ndras utan féregdende meddelande.
Alla vérden ar uppmatta under angivna forhallanden

SVENSKA



EJ MONTERING AV PROFILEN

Profilerna ska monteras sa nara stangande kant som majligt. Ldmna
2 cm utrymme for de svarta andstyckena. Beakta placeringen av de
vita hdllarna innan borrning utférs och skruvarna dras at.

B3 PLACERING AV MODULER

2¥
Anvand skruvmejsel for att lossa
modulerna.

Sandaren (TX) ska placeras intill
doérrkanterna som ska skyddas.

Héllaren for vinkeljustering ska sitta
intill sandaren.

Vrid modulen vid behov.

Om modulen ska vridas:

1. frigor héllarna
2. vrid dessa 180°
3. satt fast

1A Den modul som ansluts till dérrens styrenhet blir
AC-DC stromrorsorNNG ~ MIASTER.
com D NO NC
STOPPIMPULS " —_—
Ne Dérrens 6ppningssida INGEN STROM
NO —_— —
G INGEN DETEKTION
com DETEKTION —— — o
NO — ATERGPPNINGSIMPULS
Dérrens stangande sida
Ne EETR ¢
* Anslut R A
SLAVKABELN
g '/{ TESTUTGANG *** mellan modulerna,
« .
ienavdetva

* Status for utsignal nar sensorn ar i drift
** For att uppfylla EN 16005 och DIN 18650 krévs anslutning till dorrstyrenhetens testutgang.
**% Om dorrens styrenhet inte testas: anslut BLA till 0 V och ROD till +12 V- 30 V DC.

4SAFE ON SW

placeringarna. i




Y INSTALLNINGAR

MONTERINGSSIDA ~ FREKVENS BAKGRUND OSKYDDAD
ZON
: RELA 1 @ "
PA *
o FREKV. A PA HOG
av  RELA2 © FREKV. B AV LAG
ATEROPPNANDE
[ mmesvaroen R s o™ e Skmandar v 2 e ran L a0
R2 > GRON sitter nara varandra. till AV lag=15cm

* Rekommenderat for de flesta anvandningsomréaden.
Monteringshéjd > 2,7 m: stéll in pa LAG for att
uppfylla EN 16005 och DIN 18650.

Efter andring av DIP-kontakt blinkar orange lysdiod.

Ett LANGT tryck pa tryckknappen pd MASTER bekraftar
instéllningarna fér ALLA MODULER.
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Darefter indikerar ett antal gréna blinkningar (x)
ORANGE  GRON AV

antalet anslutna moduler.

E} KALIBRERING

‘ Ett KORT tryck pa knappen pa MASTER aktiverar kalibrering
3 0 for ALLA MODULER.

Std inte i detektionsfaltet!
(¢

~Z)

.é Nar lysdioderna pa alla moduler &r slackta ar detekteringszonen OK.

ROD-GRON AV
O Detekteringszonen ar for kort:
vrid skruven medurs.
GRON

Lysdioden blinkar fortare
nar man narmar sig optimal
position.

Ga ut ur detekteringsfaltet.

Detekteringszonen ar for lang:
vrid skruven moturs.

ROD

O4 Vid behov kan man andra vinkel eller stanga av bakgrund (DIP 3 = AV).

ORANGE

OS Aktivera ny kalibrering.

I3 KONTROLL AV DORRSAKERHET

VIKTIGT! Kontrollera att allt
fungerar innan du ldmnar
installationsplatsen.

Vid behov kan punkterna
placeras narmre eller langre bort
fran dorren, starta darefter
om kalibreringen.

4SAFE ON SW
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A HALMA COMPANY

LYSDIODSIGNALER

@ RODeller GRON
lysdiod lyser (PA)

O sporadiskt eller
konstant.

O Sensorerna reagerar
inte men kalibrering
kan aktiveras.

O ORANGE lysdiod
lyser konstant.

~~  ORANGE lysdiod
=" blinkar snabbt.

-~ ORANGE lysdiod
\/1 blinkar 1 x var tredje
sekund.

N ORANGE lysdiod
\/2 blinkar 2 x var tredje
sekund.

7\ ORANGE lysdiod

N3 blinkar 3 x var tredje
sekund.

7\ ORANGE lysdiod

\/4 blinkar 4 x var tredje

sekund.

7N\  ORANGE lysdiod
“5  blinkar 5 x var tredje
sekund.
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Felaktig kalibrering

Felaktig installning for
oskyddad zon.

Sensorn stérs av lampor
eller en annan sensor.

Overvakning &r aktiverat
men testingang &r inte
stromsatt.

Sensorn stoter pa ett
minnesproblem.

Installning av DIP-kontakt
invantar bekraftelse.

Sensorn signalerar ett
internt fel.

Stromforsorjningen ar
utanfor granserna.

Kommunikationsfel mellan
moduler.

Sensorn far inte tillracklig
IR-energi.

Kalibreringsfel

Aktivera kalibrering.

Kontrollera om DIP-kontakt 4 &r i ratt lage.
Aktivera kalibrering.

Valj annan frekvens for respektive modul (DIP 2).
Aktivera kalibrering.

Kontrollera ledningsdragningen.
- Dorrstyrning med test:
Anslut ROD och BLA kablar till testutgangen.
- Dorrstyrning utan test:
Anslut BLA till 0 V och ROD till +12 V - 30 V DC.

Skicka tillbaka sensorn for teknisk kontroll.

Kontrollera installning for DIP-kontakten:
langt tryck pa tryckknappen.

Bryt och aterstéll stromforsorjningen.
Om orange lysdiod blinkar igen, byt ut sensorn.

Kontrollera stromforsérjningen (spanning, kapacitet)
Gor kabeln kortare eller byt kabel.

Kontrollera ledningsdragningen mellan modulerna.
Starta modulrdkning: langt tryck pa tryckknappen
pa MASTER.

Aktivera ny kalibrering och ga ut ur detekteringsfaltet.

Andra punkternas vinkel.
Stang av bakgrund (DIP 3: AV).

Kontrollera monteringshéjden.

Andra position péa kalibreringsskruven.
Aktivera ny kalibrering.

Stang av bakgrund (DIP3: AV)

- Enheten far inte anvéandas till annat &ndamal an vad som ar avsett. All annan anvandning faller utanfor tillverkarens garanti.
- Tillverkaren av portsystemet &r ansvarig fér genomférandet av en riskbedémning och installation av sensorn och portsystemet enligt tillampliga

nationella och internationella regler och standarder for séker portanvandning.

- Sensortillverkaren kan inte héllas ansvarig for felaktig sensorinstallation eller otillbdrlig sensorinstalining.

- Endast utbildad och behdrig personal far installera och stalla in sensorn.

- Garantin forverkas om icke auktoriserade reparationer utfors av obehdrig personal.
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