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IXI0-D

Oppnings- och sakerhetssensor
for automatiska skjutdorrar

PRODUKTBLAD

ARTEK INSIDE

APPLIKATIONER TEKNIK OVERENSSTAMMELSE

—_— Radar, aktiv infrarod

0o

BESKRIVNING

IXI0-D ar en sensor som kombinerar radarteknik for aktivering av dérren och
infrardd teknik for att skydda anvandaren. Den enkelriktade radarn gor att det
gar att spara energi. Den tredimensionella infrardda ridan skyddar manniskor
fran kontakt med doérrarna.

Du hittar var produktvideo pa var You-
Tube-kanal BEA Sensors Europe

ARTEK
INSIDE
Enkelriktad Sakerhet
Pa grund av enkelriktningen ar tiden for dérréppningen kortare, 4 réda spotlights synliga pa marken for att kunna justera vinkeln pa
vilket minskar varmeforlust fran byggnaden och sparar energi. ridan.

Detta optimerar ocksa “airlock”-funktionen.

LCD Infrar6da ridaer
Intuitiv konfiguration med en LCD-skdrm som visar text och symbo- 48 infrardda spotlights med hog densitet fran tva ridaer skyddar
ler (LCD-grafik). anvandare fran all kontakt med dérrarna.

En 32-bit mikroprocessor optimerar behandlingen av information
fran omgivningen.

WWW.BEASENSORS.COM




1X10-D OPPNINGS- OCH SAKERHETSSENSOR FOR AUTOMATISKA SKJUTDORRAR

APPLIKATIONER

IXIO-DT3 IXIO-DT1 IXIO-DP3 IX10-DP1 IXIO-D CAN
for emergency and for standard doors for emergency and for standard doors with with CAN wiring
standard doors standard doors with pulsed door controllers

pulsed door controllers

TILLBEHOR

IXIO-D BA IX1I0-D CA IX10-D DOORBELL IX10-D SDC SEE MORE
Tillbehor till faste Taktillbehor Dorrklocka + grans- Smart seriekoppling-
snitt shubb
INSTALLATIONER APP HANDLEDNING

¢ Intuitiv konfiguration tack vare en LCD-skarm
och/eller en BEA fjarrkontroll.

e LCD-grafikskarm: 14 valbara sprak.
e 10 justeringsalternativ for IR-ridaer.
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¢ Lateral orientering fran -15° till +15° for

BEADECODER

radarantennen.

¢ 4infraréda spotlights synliga pa marken. APP

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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Du hittar var produktvideo pa var You-
Tube-kanal BEA Sensors Europe

Teknik

Detekteringslage
Utgang

Testingang

Matningsspanning

Mikrovag dopplerradar Aktiv infrar6d med bakgrund-
sanalys

Rorelse Narvaro

Solid-state-rela Solid-state-rela

(potential och polaritetsfri) (potential och polaritetsfri)

—ivaxlingslage: NO/NC
- i frekvenslage*: pulssignal (f =
100 Hz +/- 10 %)

Aktuell kallutgang* Pulsutgang**

Sensitivitet:
Lag: <1V, Hog: > 10V
12V -24V AC +/-10% (50-60Hz); 12V - 30 V DC +/- 10%

2.2m Monteringshéjd 2 m till 3,5 m (lokala bestammelser kan paverka godtagbar monter-
ingshojd)
Temperaturvariation -25 °C till +55 °C; 0-95 % relativ luftfuktighet, inte kondenserande

Niva av skydd

Overensstammelse

DISCLAIMER

n BEA s.a. / LIEGE Science Park / Allée des Noisetiers5 / 4031 Angleur e BELGIUM
@ T +32(0)43616565 / F +32(0)43612858 / E

IP54 (EN 60529)

Denna produkt 6éverensstammer med all tillamplig EU-lagstiftning.
Se forsakran om 6verensstammelse for mer information

* DT3/DP3 **DP1/DP3
Specifikationer kan komma att &ndras utan forvarning. Alla varden har métts under specifika férhallanden.
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A Halma company

info-eu@beasensors.com



