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MAGIC SWITCH CHROMA

Berdringsfri ppningssensor
for automatiska dorrar
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BESKRIVNING VIDEO
MAGIC SWITCH CHROMA &r en beroringsfri ppningssensor for OES]0)
automatiska dorrar. En handrérelse framfor sensorn éppnar dorren, E'{ﬁi

helt utan kontakt. Darfor ar det den perfekta sensorn for tillampningar
dar hygien ar viktigt: sjukhusmiljéer, renrum, hotell och restauranger, Du hittar var produktvideo pa vr You-

lakemedelsindustrier, flygplatser, logistik och detaljhandel. Tube-kanal BEA Sensors Europe
https:/bit.ly/3qo96YE

Berdringsfri och hygienisk Flerfargad LED och ljudvarning

Oppningsldsning som minskar antalet beréringspunkter i offentliga MAGIC SWITCH CHROMA erbjuder en fantastisk anvandarupplev-
miljoer. En inbyggd silikontatning gor produkten helt hermetisk och else med manga mojliga konfigurationer av LED-férg, ljusstyrka och
den antimikrobiella fronten begransar spridningen av bakterier och animering. Dessutom innebér ljudaterkopplingen 6kad komfort for
svampar. synskadade.
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«  Utformad for alla miljéer Olika anvandningsomraden
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3 Tack vare diskret design, hég skyddsklass (IP65) och mgjlighet att Berdringsfri 6ppning, komfort fér personer med funktionsnedsattning,
; vélja mellan utanpaliggande och infallt montage, sméalter MAGIC fotomkopplare och mycket mer. Dessutom ar MAGIC SWITCH

E SWITCH CHROMA in i alla miljoer och ar enkel att installera och CHROMA ADV utrustad med en extern signalingang som maéjliggor

= halla ren. annu fler tillampningar, som t.ex. dorrlasaktivering i offentliga toaletter.
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NN\ MAGIC SWITCH CHROMA BERORINGSFRI OPPNINGSSENSOR

PRODUKTSORTIMENT

MAGIC SWITCH CHROMA - RECESSED
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MAGIC SWITCH CHROMA - SURFACE
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STD 02.0887 02.0887 02.0887 02.0887 02.0887 STD 02.0888 02.0888 02.0888 02.0888 02.0888
00000-00xx 00000-01xx 00000-02xx 00000-03xx 00000-0402 00000-00xx 00000-01xx 00000-02xx 00000-03xx 00000-0402
ADV 02.0892 02.0892 02.0892 02.0892 02.0892 ADV 02.0893 02.0893 02.0893 02.0893 02.0893
00000-00xx | 00000-01xx | 00000-02xx | 00000-03xx 00000-0402 00000-00xx | 00000-01xx | 00000-02xx | 00000-03xx 00000-0402
FRONT | 02.0897 02.0897 02.0897 02.0897 02.0897 FRONT | 02.0897 02.0897 02.0897 02.0897 02.0897
FACE 00000-0010 | 00000-0007 | 00000-0002 | 00000-0004 | 00000-0014 FACE 00000-0011 00000-0008 | 00000-0003 & 00000-0005 00000-0015
ADV: inklusive ljudsignal, extern ingang och extra installningar / xx = beroende pa spréakval for anvandarhandboken
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FRONT FRONT SURFACE GIRA STICKERS
FACE FACE MOUNT ADAPTER
02.0886 * 02.0886 02.0897 02.0897 02.0897 02.0897 02.0897
MAGIC SWITCH 00000-00xx 00000-01xx 00000-0009  00000-0006  00000-0001  00000-0013  00000-0012  * inklusive 2 Kiistermérken
TABELLE OVER SPECIFIKATIONER
Teknik Mikrovagsrérelsesensor
Stralningsfrekvens 24,150 GHz
Stralningseffekt < 20 dBm EIRP
Stralningsdensitet <5 mW/cm2
Detekteringsomrade +/- 10 till 60 cm vid rorelse mot sensorn vid 90° (justerbart)
Detektionssatt Rérelse (dubbelriktad)

Malets hastighet for att skapa
detektering

Forsorjningsspanning

Effektforbrukning
Utgang

\

10-60 cm

Utgangens halltid
Temperaturintervall
Skyddsklass

Material

Matt
Kabeldragning

DISCLAIMER

DEA

Min. 5 Hz eller +/- 3 cm/s, max. 200 Hz eller +/- 1,2 m/s

12 - 24V AC +/- 10% (50 - 60 Hz)
12 -24V DC +30% /- 10%

<15W

Elektroniskt rela (galvanisk isolering - polaritetsfria)
Max. spanning: 42V DC / 30V AC

Max. strom: 100 mA

Max. effekt vid omkoppling: 15 W

0,5 s (i PULS-lage)

-20°C till +55°C

IP65 (om frontoch tatning & monterade pa en jamn yta)
PMMA / PC

Fronten &r behandlad med Biomaster silver-biocid testad enligt ISO
22196:2011. Anvéand biocider pa ett ansvarsfullt satt

80 x80x21 mm
Ledad kabel upp till 16 AWG - 1,5 mm?
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